Практическая работа по предмету 

«Информационные Технологии».

Свистунова Дарья, группа 39-41, ФИТиВТ.

Задача 15. Система геологического строения участка

Геологические данные по скважинам (координаты скважины, порядок пластов и их размеры по каждой скважине), пространственная модель геологического строения участка – триангуляция, связь между пластами. (условно говоря нужна функция получения по трём координатам породы в этом месте). Расчёт толщины необходимой песчаной подушки по координатам фундамента.

Схема данных.
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Спроектированные интерфейсы.

Первое окно содержит 2 закладки:
· Данные по скважинам, 

· Расчет песчаной подушки.

Форма «ввод данных»

На данном этапе заполняются данные по скважине: номер скважины, ее глубина и какие пласты и какой глубины она в себя включает. Если не достаточно 8 полей для ввода пластов, то их можно добавить, нажав на кнопку «добавить еще породу…»

Если последовательность залегания пород в скважине нарушается, то необходимо поставить галочку о том, что есть тектоническое нарушение. Если галочка не стоит, то в геологическом профиле по скважинам исправлять что-либо будет запрещено. Если же галочка поставлена, то в следующей форме можно будет вручную исправить правильность залегания пород.

Глубина пласта вносится по кровле.

Когда все данные внесены нужно, нажать кнопку «рисовать».
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Форма «Скважина с рисунком»

В данном окне отображается геологический профиль скважины.
В левой части окна можно еще раз проверить правильность введенной информации по пластам и внести изменения. Если изменения внесены, то нужно нажать кнопку «рисовать», чтобы эти изменения отобразились на рисунке. В правой части – геологический профиль по скважине.
Кнопка «назад» ведет к первой форме «ввод данных».
Кнопка «далее» ведет к форме «Скважины с рисунком».
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Форма «Скважины с рисунком»

В левой части заполняются данные по новой скважине. Т.к. две скважины по расчетам находятся в одном треугольнике, то автоматически вычерчивается геологический профиль по ним.

Вычерчивание профиля происходит путем соединения отметок кровли и подошвы одноименных пластов в различных скважинах плавной линией.

Чтобы данные были внесены в базу данных надо нажать на кнопку «ОК»
Чтобы посмотреть геологический профиль по скважинам надо нажать на кнопку «рисовать».

Чтобы внести новые данные о скважине надо нажать на кнопку «новая скважина». При нажатии этой кнопки откроется форма «Ввод данных»
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Форма «Данные для расчета песчаной подушки»
В данном окне нужно, нажав на кнопку «Выбрать координаты фундамента», выбрать из списка файл с нужными координатами фундамента. Эти координаты выгружаются в форму, отображаются. Для нахождения песчаной подушки по координатам нужно нажать кнопку «Найти».
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После нажатия кнопки «Найти» происходит расчет и выводится результат. Нажатием кнопки «ОК» полученные данные выгружаются в новый файл.
При нажатии кнопки «Назад» расчет не сохраняется, а пользователь возвращается к предыдущей форме. При нажатии кнопки «Отмена» пользователь возвращается к основной форме «Расчет песчаной подушки»
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Схема перехода между формами.
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План приёмочного тестирования (сценарий использования который позволил бы обойти все формы)

1. Открываем программу

2. Чтобы добавить новую скважину:
· Заходим на закладку 1 «Данные по скважинам»
· Нажимаем на кнопку «новая скважина» 

· Выбираем из списка участок или создаем новый 
· Вписываем данные по новой скважине (форма «ввод данных»)

· Проверяем и просматриваем профиль по этой скважине (форма «скважина с рисунком»), нажимаем «Далее»
· Проверяем и просматриваем профиль по этой скважине, когда она вписана в систему треугольников (форма «скважины с рисунком»)
· Нажать кнопку «ОК» для сохранения
3. Чтобы просмотреть данных по скважине:
· Заходим на закладку 1 «Данные по скважинам»

· Нажимаем на кнопку «просмотр»
· Выбираем из списка участок, на котором находится скважина
· Выбираем из списка скважину, нажимаем ОК
· В появившейся форме «скважины с рисунком» просматриваем данные без возможности изменения

· Нажимаем кнопку «ОК» для выхода

4. Чтобы удалить скважину:
· Заходим на закладку 1 «Данные по скважинам»

· Нажимаем на кнопку «удалить скважину»
· Выбираем из списка участок

· Выбираем из списка скважину, нажимаем «удалить»
· Подтверждаем удаление данной скважины 

5. Чтобы изменить данных по скважине:
· Заходим на закладку 1 «Данные по скважинам»

· Выбираем «изменить данные по скважине»
· Выбираем из списка участок

· Выбираем из списка скважину, нажимаем ОК
· В появившейся форме «скважины с рисунком» вносим необходимые изменения
· Нажимаем кнопку «ОК» для сохранения

6. Чтобы рассчитать толщину песчаной подушки:
· Заходим на закладку 2 «Расчет песчаной подушки»
· Выбираем из списка участок
· Нажимаем на кнопку «Выбрать координаты фундамента», выбираем файл 
· В полях появятся координаты, нажимаем кнопку «Найти»
· Просматриваем результаты расчета и нажимаем ОК для экспорта полученных данных в новый файл.
Выбор архитектуры (язык реализации, СУБД, технологии, внешние компоненты)
1. Язык реализации

C#
2. СУБД

My SQL
3. Среда разработки

.NET
4. Инструмент разработки
Visual Studio 2005
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